
 

 УТВЕРЖДАЮ 

ЗАКАЗЧИК: Генеральный директор 

________________________ ООО «ВКЗ» 

(наименование организации) ________ Ялков Ю. А. 

 
Пр им ечание . Чертеж не определяет конструкцию подъёмника 

Опросный лист 

Основные характеристики подъёмника 

 грузовой 

 двухстоечный 

 мачтовый 

 шахтный 

 закрытая кабина 

 открытая платформа 

 штучный груз 

 сыпучий груз 
 электрический 

Грузоподъемность, т (0,25т;0,5т;1т; 2т; 3,2т; 5т; 6,3т)  

Высота подъема, (Н) м  

Расположение грузоподъёмного механизма:  вверху;  внизу 

Установка подъемника:  внутри здания;  снаружи здания;  в существующей шахте 

Габаритные размеры подъёмника, АхВхС, не более, мм  

Габаритные (внутренние) размеры кабины/платформы, А1хВ1хС1, мм  

Исполнение подъёмника:  общепромышленное;  пожаробезопасное;  взрывобезопасное 

Климатическое исполнение и категория размещения 

Температура эксплуатации, ºС:     «-20/+40»;   «-40/+40»;   «0/+40» 

Режим работы по ГОСТ 34017-2016:  А1;   А2;   А3 

Напряжение, род тока, В/Гц   380В/50Гц переменный 

Количество остановок:  «2»;  «3» 

Стороны загрузки:  непроходная;  проходная 



 

Двери кабины/платформы, шт:  распашные;  рольставни ручные;  НЕТ 

Наличие откидных бортов (под тележки)  ДА /  НЕТ 

Ограждение подъёмника, шт:  распашные;  рольставни ручные;  НЕТ 

Обшивка несущего каркаса:  НЕТ;  сетка;  лист;  профлист 

Установка подъёмника на: 

–  пол (загрузка с высоты 0,3м); 

–  фундамент в приямок (загрузка с высоты 0,0м) 

Пульт управления:  стационарный 

Количество пультов управления:  «1»;  «2»;  «3» 

Система управления:  автоматическая /  принудительная 

Расположение (этаж) электрошкафа управления:  «1»;  «2»;  «3» 

Электроблокировка ограждения кабины/платформы  ДА 

Электроблокировка ограждения подъёмника  ДА 

Частотное регулирование  ДА /  НЕТ 

Степень защиты электрооборудования, IP: 

 IP31;   IP44;   IP54;   Иное 

Производитель электрооборудования: 

 стандарт;   Schneider Electric;   ABB;   Legrand;   иное 

Цвет, RAL, толщина: 

 стандарт (синий); 

 специсполнение 

Основные характеристики механизма подъема (МП) 

Механизм подъема (МП): 

 таль/  лебедка электрическая 

 канатная /  цепная 

Скорость подъема (стандартное значение «4» или «8»), м/мин: 

Страна/производитель МП: 

 Болгария;   Россия;   Китай;   иное 

Ограничитель грузоподъемности (ОГП)  ДА /  НЕТ 

Услуги по доставке  ДА /  НЕТ 

Монтажные и пуско-наладочные работы  ДА /  НЕТ 

 

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО 

 

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
  

Должность: ______________ Менеджер ОП 

_________________/_______ __________________/_______ 
 Ф.И.О. подпись Ф.И.О. подпись 

 

 М.П. М.П. 

 

«___»  _________  20__г. «___»  _________  20__г. 

 

  
 Разработал: 

  

 Инженер-конструктор 

 __________________/_______ 
 Ф.И.О. подпись 


